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Produtos Manuais R&M EZ Lift

Talhas de corrente manuais, ganchos de alavanca,
troles e pingas para vigas

Talhas de corrente manuais RM Série Il
* 3 mde elevagéo padrao. A corrente para acionamento manual tem 0,5 m a menos que a elevagao. Disponiveis em
outras elevagdes.

» Dispositivo limitador de sobrecarga para impedir elevagdo de cargas acima da capacidade nominal. (Exceto na
unidade de 250 kg.)

» Corrente de carga em ago-liga de alta resisténcia, grau 80, com acabamento galvanizado para resisténcia a corroséo.
» Ganchos em ago-liga, tratados termicamente e equipados com travas e pontos de inspecgao.

» Freio de catraca do tipo Weston com lingueta dupla, com dois discos de freio por atrito, fornece
quatro superficies de frenagem.

* Atende ou excede requisitos de normas internacionais, inclusive da ASME B30,16.

Modsto | PR Tramos | RN | acionamento?| - omm | kg

RMII-250 250 1 235 17 280 6,4

RMII-500 500 1 240 33 345 11,3
RMII1-1000 1000 1 250 53 376 13
RMII1-1500 1500 1 265 78 442 17.8
RMI1-2000 2000 1 335 90 470 20,2
RMII-3000 3000 1 372 106 548 35
RMII1-5000 5000 2 360 197 688 41,3
RMII-7500 7500 3 372 296 688 62
RMII-10000 10,000 4 372 394 765 78,5

Obs.: Consultar o guia técnico para outros dados dimensionais

" Esforgo necessario para elevar a carga nominal.
2 Acionamento manual em m na corrente, necessario para elevar a
cargaem 1 m.

EZ Lift Guinchos de alavanca
RLP Premium

Nosso guincho de alavanca RLP, topo de
linha, pode girar a roda livremente para ajuste
facil da corrente no tracionamento da carga.

** Obs.: 0s pesos mostrados sédo para
modelos com 3 m de elevagao

c idad Esforgo nominal | Comprimento p o
Modelo apalz:l ade Tramos na alavanca’ da alavanca e:o
g N mm g9
RLP-750 750 1 140 280 7,5
RLP-1500 1500 1 220 410 11,8
RLP-3000 3000 1 320 410 22,5
RLP-6000 6000 2 340 410 31

' Esforgo necessario para elevar a
carga nominal.

** Obs.: os pesos mostrados s&o para
modelos com 1,5m de elevagao

Elevagao padréao de 1,5 m, com outras
elevagdes disponiveis.

Corrente de carga em ago-liga de alta
resisténcia, grau 100, com acabamento
galvanizado para resisténcia a corroséo.
Ganchos em acgo-liga, tratados termicamente
€ equipados com travas e pontos de inspegao.
Caminho de passagem da corrente aberto
para facilitar inspecgéo e limpeza.
Construgdo em aco reforgado para maior
durabilidade.

Opera em espagos reduzidos com rotagéao
de 360° na alavanca, com recuperacgao de
alavanca de 15°.

Freio de catraca do tipo Weston com lingueta
dupla, com dois discos de freio por atrito,
fornece quatro superficies de frenagem.
Roda dentada usinada para a corrente,
proporciona operagao mais suave e mais
eficiente.

Atende ou excede requisitos de normas
internacionais, inclusive da ASME B30.21.
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Talhas de corrente manuais, ganchos de alavanca,
troles e pingas para vigas

Guincho de alavanca tipo RL tipo RL

* Elevagéao padréo de 1,5 m, com outras elevagdes disponiveis.

» Corrente de carga em acgo-liga de alta resisténcia, grau 80, com acabamento galvanizado
para resisténcia a corrosao.

» Construgdo em ago com acabamento cromado.

* Ideal para construgao, manutencgao, reparos e muito mais.

* Rotacgao de 360° na alavanca e empunhadura de borracha.

» Ganchos em ago-liga, tratados termicamente e equipados com travas e pontos de inspegao.
» Freio totalmente selado, proporciona protegao contra sujeira.

» Freio de catraca do tipo Weston com lingueta dupla, com dois discos de freio por atrito,
fornece quatro superficies de frenagem.

+ Atende ou excede requisitos de normas internacionais, inclusive da ASME B30.21.

. Esfor¢o nominal | Comprimento "

Capacidade . Peso

Modelo Tramos na alavanca da alavanca
kg kg
N mm
RL-250 250 1 245 168 2,1
RL-750 750 1 245 308 6,2
RL-1500 1500 1 294 408 9,5
RL-3000 3000 1 392 418 20,2
* Esforgo necessario para elevar a carga nominal. ** Obs.: 0os pesos mostrados sdo para

modelos com 3 m de elevagéao

Pochete opcional para cinto, com alga
removivel para ombro, torna o guincho
de alavanca RL extremamente versatil e
portatil. Disponivel apenas para a unidade
de 250 kg com elevagéo de 1,5 m.

Pinga para viga RBC
+ Mordentes versateis projetados para montagem em uma ampla linha de vigas cbnicas ou retas.
+ Barra de suspensao incorporada permite operagao em espago superior reduzido.

* Facilmente instalada, pode ser ajustada com as méos.

» Propicia um ponto de montagem provisoério ou permanente para talhas montadas em gancho ou
guincho de alavanca

* Projetada para minimizar a tens&o aplicada a viga.

Modelo Capakcgi’dade Largura do;l:\nnge da viga P:;o
RBC-1000 1000 75-230 3,9
RBC-2000 2000 75-230 5
RBC-3000 3000 80 - 320 9,5
RBC-5000 5000 90 - 310 11,3
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Troles motorizados RPT

Modelo Capacidade | Largura do flange da viga | Raio de curva min. | Peso **
kg mm m kg
RPT-250 250 50 - 202 1 41
RPT-500 500 o 1 %
RPT-1000 1000 26050'_230100 1 110 é5
RPT-2000 2000 oo 15 20
RPT-3000 3000 122 ) §?§ 2 33
RPT-5000 5000 e 2 o
RPTC-1000 1000 26050'_230100 1 115‘,15
RPTC-2000 [ 2000 o 15 53,2
RPTC-3000 3000 1gg ) g% 2 2421
RPTC-5000 [ 5000 e 2 e
RPTC-10000 | 10000 gg i éﬁ)g 2 1]8

** Obs.: 0s pesos mostrados sao para modelos com 3 m de elevagéo
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A R&M Materials Handling, Inc. pode alterar ou corrigir as especificagdes

técnicas deste catdlogo em qualquer momento, com ou sem notificagdo prévia.
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Trole RPTC

acionado manualmente

Projetados para talhas manuais
e elétricas com gancho no topo.

Rodas com superficie de rola-
mento compativeis com vigas
tipoWeS.

Os rolamentos de esfera das
rodas sao selados e ndo exigem
manutengao.

Facilmente ajustaveis para
uma ampla linha de larguras de
flanges de vigas.

Ressalto de seguranga contra
queda e batentes de borracha
sdo componentes padréo.

Rodas de ago usinadas com
flange simples proporcionam
movimento suave.

Use a RPT em aplicagbes com
deslocamentos longos.

Use a RPTC em aplicagdes
de controle de carga preciso e
deslocamentos mais curtos.

Troles resistentes a centelhas
também disponiveis.

CONTATO DO DISTRIBUIDOR LOCAL:




