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Polipasto principal y polipasto auxiliar sobre un • 
 mismo carro

Carro de desplazamiento colgante en viga doble• 

Trócola motorizada• 

Controles especializados• 

Polipasto con giro de 90º, para viga doble• 

Uso en exteriores y ambientes con polvo• 

Alturas elevadas• 

Rieles de carro de calibre especial• 

Carros para viga doble de conexión baja para • 
 aplicaciones con espacio justo entre el riel y el techo

Polipastos para Aplicaciones Especiales

El segundo freno de retención del polipasto, montado sobre • 
 el reductor es adicional al freno del motor del polipasto
 que viene como estándar.

Ambos frenos se abren simultáneamente, sin embargo el• 
 segundo freno del polipasto tarda un momento en cerrarse
 para evitar que se produzca una parada brusca y un 
 desgaste excesivo de los frenos.

Disponible en los modelos de polipasto SX2 - SX5 • 

Para los modelos SX6 y SX7 está disponible un freno de polipasto• 
 montado sobre el tambor; puede actuar como freno de retención, 
 ofrecer protección contra el exceso de velocidad o ambos.

Segundo Freno Opcional

Las confi guraciones estándar ofrecen lo siguiente:

Los modelos SX6 con devanado simple o doble • 
 tienen capacidad nominal de hasta:

20,000 kg - FEM 3m  ─
32,000 kg - FEM 2m  ─
40,000 kg - FEM 1Am  ─

Los modelos SX7 con devanado doble tienen • 
 capacidad nominal de hasta:

40,000 kg - FEM 3m  ─
63,000 kg - FEM 2m  ─
80,000 kg - FEM 1Am ─

Polipastos de Gran Capacidad



Opciones del Alzamiento
HoistMonitor
Diagnósticos que elevan a una mayor altura la seguridad, 
mantenimiento y rendimiento de los polipastos Spacemaster® SX 

Este monitor es un dispositivo adicional que se puede añadir a los 
controles de izaje para ayudar a asegurar una operación, mantenimiento y 
rendimiento seguros del polipasto y grúa, ya que permite monitorear y registrar 
constantemente las funciones seleccionadas.

El HoistMonitor viene en tres confi guraciones: HoistMonitor o monitor
básico, HoistMonitor Select y HoistMonitor Elite. Pero además, cada una
de dichas confi guraciones ofrece varias opciones disponibles. Remítase a la 
Guía Técnica de los Polipastos de Cable Spacemaster® SX para una descrip-
ción
detallada de sus funciones. Las confi guraciones HoistMonitor Select y HoistMonitor 
Elite pueden usarse en forma individual o conjunta para ofrecer una funcionalidad 
personalizada. 

La confi guración HoistMonitor Select permite planifi car y programar de manera más 
efi ciente el mantenimiento y las reparaciones.

Sistemas de Control de Radio 
RaCon® Serie II 

Permite concentrarse completamente en la operación  • 
 de la grúa, el operador no tiene que seguir la grúa en  
 movimiento con una botonera que pende de ella

El operador de la grúa puede • 
 controlarla desde el lugar más 
 seguro, sin estar limitado por un 
 cable colgante de longitud fi ja

Los sensibles botones de dos • 
 tiempos del transmisor permiten 
 un control fácil y preciso de la grúa

El transmisor puede venir eq• uipado 
 con una pantalla LCD y/o interrup-
 tor selector 

Control de Velocidad Variable
Variadores de frecuencia ControlMaster• ® Plus y ControlMaster® Elite 

Efi ciente control de lazo abierto con supervisión de velocidad o control de lazo • 
 cerrado para aplicaciones exigentes

El control de la aceleración y desaceleración permite arranques y paradas  • 
 suaves, reduciendo el desgaste del freno y extendiendo así la vida útil del equipo

Control de velocidad continuo o infi nitamente variable del polipasto para una • 
 manipulación de la carga fácil, segura y precisa

Confi guraciones de Botonera 
PD y PBR 

PD • para usos en interiores 
 y exteriores; PBR para el uso 
 en interiores solamente

De peso ligero para una fácil  • 
 manipulación y operación

Botones de Arranque y • 
 Parada de Emergencia

La característica HoistMonitor  • 
 Plus equipa la botonera BPR  
 con una pantalla a través de 
 la cual el operador puede 
 acceder desde el piso a la 
 información del HoistMonitor
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Precaución: No use los polipastos y carros de R&M para elevar pasajeros.

EL DISTRIBUIDOR CON QUIEN SE 
PUEDE CONTACTAR ES:

R&M Materials Handling, Inc. se enorgullece de ser miembro de las 
siguientes organizaciones:

R&M Materials Handling, Inc. puede variar o modifi car las especifi caciones 
técnicas contenidas en este documento en cualquier momento sin previo aviso.
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